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Содержание

Используйте ISOFIX коннектор + Якорный ремень

Подходит для детей весом 9-18kg.

（Возраст 9 месяцев-4 года）

  ГРУППА1   Простая схема установки

（Базовая инструкция по установке）
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04

Используйте штатный 
ремень автомобиля (3 точки)
Подходит для детей весом

15-25кг.

(Возраст 3-6 лет）

  ГРУППА2   Простая схема
установки

Используйте штатный 
ремень автомобиля (3 точки)
Подходит для детей весом 

22-36кг.

Возраст 5-12лет）

  ГРУППА3  Простая схема
установки

Ребенок должен быть защищен 5-точечными ремнями 
Группа 1

0807

05

Группа 2/3 используйте ремень 
безопасности автомобиля 06

Top-tether
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ПРИМЕЧАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Базовая инструкция по установке показывает варианты установки для 
различных возрастных групп. Более подробную информацию можно 
найти в руководстве по эксплуатации.

ПРИМЕЧАНИЕ

Обратите внимание на точки крепления с отметкой    

Не пропускайте ни одной. Если у вас возникают сомнения, 
то проконсультируйтесь с производителем или продавцом 
изделия.

Пожалуйста подберите правильную систему 
безопасности в соответствии с весом вашего 
ребенка.

9-18
кг

ГРУППА 1 

подходит для детей в 
возрасте от 9 месяцев до 4 лет

Вперед лицом

Это указатель направления установки автокресла. 
Вперед лицом означает необходимость установки по 

направлению движения. Лицом назад означает 

установку против хода движения автомобиля. 

Слева на право, ISOFIX крепление, якорный ремень, 
и 3-точечный ремень автомобиля.
 
Пожалуйста, обратитесь к руководству по 
эксплуатации перед установкой детского 
автокресла.

Пожалуйста проверьте перед поездкой：

1. Убедитесь что крепление ISOFIX зафиксировано хорошо. Ремни 
безопасности максимально необходимо прижаты к ребенку. Детское 
автокресло надежно закреплено.

2. Убедитесь что плечевые накладки находятся в правильном положении.

3. Проверьте корпус автокресла, чтоб убедиться в отсутствии 
повреждений. Проверьте пятиточечные ремни безопасности на 
отсутствие повреждений. При возникновении каких-либо сомнений не 
используйте автокресло и обратитесь к производителю.

3
ВАЖНО

Top-Tether
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ШАГ 2

Используйте 5-точечные ремни для обеспечения максимальной 
безопасности после применения крепления ISOFIX

Проверьте, чтоб высота и натяжение 5-
точечных ремней было рекомендуемым, а 
пряжка фиксации была защелкнута.

С 23 Детальная установка

Подходит для детей весом
9-18кг. (9 месяцев-4 года）

ГРУППА 1 

22

11

Используйте ISOFIX крепление для установки автокресла

请看 17-20 页具体安装方式

CONNECTOR

Якорный ремень

1 组

Необходимо использовать ISOFIX крепление и 
Якорный ремень

FORWARD FACING

ISOFIX

Top-tether

3

ВНИМАНИЕ
Не следует использовать 
иные крепления 
кроме указанных выше.

С17-20 Детальная установка

ГРУППА 1 

ПЕРВЫЙ ШАГ 

3

A

Подходит для детей весом

9-18кг. (9 месяцев-4 года）

Щелк

Лицом вперед



С 30 Детальная установка

ВНИМАНИЕ
Не следует использовать иные 
средства безопасности кроме
указанных тут.

ГРУППА 3 

Используйте 3-точечный ремень автомобиля 

FORWARD FACING

Подходит для детей весом 
22-36кг.（Возраст 5-12лет）

07 08

Схема
установки5-точечные ремни необходимо снять

2

2

ВНИМАНИЕ
Не следует использовать иные 
средства безопасности кроме
указанных тут.

Схема 
установки

Отрегулируйте подголовник до 
нужной позиции

С 29 Детальная установка

ГРУППА2 

Используйте 3-точечный ремень автомобиля 

Подходит для детей весом  
15-25кг.（Возраст 3-6лет）

FORWARD FACING

2

5-точечные ремни необходимо снять

3

1

1

3

Лицом впередЛицом вперед
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ВНИМАНИЕ

Не используйте 
двухточечные 
ремни фиксации
применяйте только 
трехточечные 
ремни 
безопасности

Используйте только сертифицированные ремни 
безопасности, отвечающие стандарту ECE R16.

Не может устанавливаться 
если автомобиль не имеет 
крепления ISOFIX и якорного 
пояса (Группа 1)                                                                                     
Может устанавливаться при 
помощи 3-точечного ремня 
автомобиля (Группа 2/3) 

Неправильное положение

Заднее сидение автомобиля является самым безопасным 

для детей до 12 лет. Поэтому старайтесь устанавливать 

автокресло именно на этот тип сидения. По любым 

вопросам, касающихся установки сидений автомобиля, 

обратитесь к поставщику автомобилей. 

См. ниже:

Может устанавливаться 
только с креплением ISOFIX и 
якорным поясом (Грууппа 1)

Может устанавливаться при 
помощи 3-точечного ремня 

автомобиля (Группа 2/3)

Нельзя устанавливать 
автокресло на переднее 
сидение с включенной 
подушкой безопасности

Советы по безопасности

Malibu(Chevy)
2014

Автокресло может устанавливаться не на всех сидениях 
автомобиля. Подходит для установки в следующих местах:

Иные положения могут также подходить。
Для уточнения, обратитесь к производителю 

или продавцу。

Модель Переднее Задние

Нет Да Да

Внешнее Центральное

Это универсальное автомобильное кресло. 
Оно соответствует стандарту GB27887-2011.
Может подходить не ко всем сидениям 
автомобилей.

Установка будет возможна в том случае, если
производитель автомобиля указал возможность
установки универсального автомобильного кресла.

    Если у вас возникли сомнения, то
    проконсультируйтесь с производителем или
    розничным продавцом.

  Автокресло ISOFIX соответствует стандарту 

  GB 27887-2011。Для транспортных средств с 
  данным креплением. 

Установка с системой ISOFIX возможна для 

детей группы 1

  Автокресло предусмотрено для установки 
  с системой фиксации ISOFIX  
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Данное автокресло предназначено для детей весом от до кг  9  36 .

Данное автокресло может крепиться при помощи системы ISOFIX 

(только с якорным ремнем).

Автокресло может использоваться в автомобиле, оснащенном 3-

точечными ремнями безопасности.

Пожалуйста устанавливайте автокресло в соответствии с наклейками 

на развороте или этой инструкцией

Автокресло предназначено только для установки лицом вперед. 

Только правильное использование ремней безопасности может 

гарантировать максимальную защиту для ребенка. 

Обратите внимание, что даже при обычной транспортировке 

автокресла в авто, оно должно быть полностью закреплено дабы 

избежать травм пассажиров.

Запрещено использовать автокресло с другим сидением или спинкой 

после поломки оригинального.

Не рекомендуется использовать автокресло после аварии или 

бывшее ранее в употреблении. Мы рекомендуем сразу заменять 

автокресло после его участия в аварии или иных повреждений. 

При столкновении, уровень безопасности зависит от структуры 

самого автомобиля. Детское автокресло не сможет полностью 

защитить ребенка в случае серьезной аварии.  Тем не менее, 

использование и правильная установка автомобильного кресла в 

значительной степени повышает выживаемость детей в результате 

несчастного случая.  Пожалуйста убедитесь, что все пользователи 

смогут  правильно установить автокресло в автомобиле..

Никогда не используйте автокресло без чехла.

Для получения максимальной безопасности для вашего 
ребенка внимательно прочитайте эту инструкцию перед 

использованием автокресла.

   ВНИМАНИЕ！

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ Чехол сидения не может заменяться на иной другой, кроме 

рекомендованного производителем, так как это является условием 

максимальной безопасности.

При остановке транспортного средства избегайте длительного 
воздействия прямых солнечных лучей на автокресло, так как нагретое 
покрытие может стать причиной ожога у ребенка. 

Пожалуйста, храните автокресло в безопасном месте, когда вы не 
используете его. Не ставьте тяжелые предметы на сиденье. 

Продукты без специального лицензирования, сертификации или 
модифицированные продукты могут быть опасными. Устройства без 
инструкции также не безопасны.

Используйте исключительно рекомендованные в данной инструкции 
способы установки автокресла в автомобиле. 

Не пытайтесь разбирать самостоятельно автокресло или изменять 
конструктивные составляющие ремней безопасности, кроме случаев 
описанных в данной инструкции по эксплуатации.

Не используйте иных точек крепления, кроме тех которые отмечены в 
автокресле следующими указателями. 

Запрещено класть сверху на спинку сидения не зафиксированные 
объекты. Такие как книги, сумки и т.п. Это может привести к 
травматизму .

Запрещено использование автокресла без надлежащего крепления 
его в автомобиле,  так как это может привести к травматизму в случае 
экстренного торможения. 

Запрещается ставить коврик под детское автокресло, чтобы поднять 
высоту, так как авария может привести к отказу системы безопасности 
детей.

Никогда не оставляйте ребенка без присмотра в детском автокресле, 
даже на короткий промежуток времени. 

Если ваш ребенок отстегнет ремни безопасности в пути, остановите 
автомобиль и пристегните ремни безопасности. 

Пожалуйста обучайте детей концепции безопасности, подавая личный 
пример, используя ремни безопасности. Не отказывайтесь от ремней 
безопасности даже если ваш ребенок плачет.



Состав автокресла

Вкладыш

Регулируемый
подголовник

5-точечные
ремни

Подголовник

Переключатель
ISOFIX

EPS боковая
защита

Пряжка ремня

Кнопка
регулирования 
ремня

Регулятор
подголовника

Плечевая
накладка

Паховая
накладка

Металлическая
рама

Якорный
ремень

Индикатор
статуса
установки

Регуляторы высоты
5-точечных ремней

Направляющее
отверстие ремня

Соединитель
ремня

ISOFIX  соединитель

ISOFIX ползунок
Регулировочный 
край 5-точечных 
ремней



ГРУППА 1

Удерживайте бегунок 
системы ISOFIX под 
автокреслом для 
разблокировки.

Держа автокресло, направьте 
ISOFIX в разъемы и медленно 
подавайте в сторону сидения авто 

2 характерных щелка известят вас о 
правильности крепления 

Убедитесь, что оба индикатора  
ISOFIX стали зеленого цвета

ISOFIX анкерная система
ISOFIX представляет собой международную стандартизированную систему 
фитингов, которые соединяют детское автокресло и транспортное средство 
вместе. Она включает в себя две точки крепления ISOFIX в транспортном 
средстве и соответствующие два ISOFIX разъема автокресла. 

(Обратите внимание, что не все автомобили оснащены системой  ISOFIX, не 
используйте в автомобилях где данная система отсутствует) 

Детское автокресло оснащено системой крепления ISOFIX (в том числе двумя 
разъемами креплений). Должно устанавливаться для всех возрастных групп. 
Запрещено обеспечивать безопасность только при помощи одного ремня.

Для Группы I, может обеспечиваться большая безопасность при использовании 
ремня вместе с системой крепления ISOFIX

Если индикаторы на креплении  
ISOFIX окрашены красным 
цветом, то крепление не было 
установлено. Повторите 
процедуру крепления еще раз.

Убедитесь, что автокресло надежно 
закреплено и не подается на 
движения вперед

17 18
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3 4
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A

Найдите разъемы ISOFIX и присоедините
приемники. 
Нет необходимости устанавливать
приемники, если разъемы ISOFIX 
легко найти.

Click

Использование крепления
ISOFIX для установки

Щелк



Установка с ISOFIX Якорным ремнем

Убедитесь, что разъемы системы 
крепления ISOFIX были хорошо 
установлены.

Нажмите кнопку фиксатора, чтоб 
иметь возможность отрегулировать 
длину ремня.

Убедитесь, что ремни не 
перекручены и надежно закреплены 
в транспортном средстве

Потяните лямку ремня максимально 
вверх на сколько позволят ваши 
силы. 

Когда регулятор страховочного 
ремня показывает зеленый цвет - 
это означает правильную установку. 

ISOFIX · ЯКОРНЫЙ РЕМЕНЬ 

Расположено на панели под 
задним стеклом автомобиля

На полу багажника под 
задними сидениями 

Под задними сидениями. 
Необходимо поднять 
сидения, чтоб найти (не во 
всех моделях автомобилей)

На спинке сидения 
автомобиля

A

Позиции в автомобиле для
крепления якорного ремня

Использование якорного ремня в 
качестве крепления может в 
значительной степени повысить 
безопасность. Но подходит не для 
всех автомобилей даже с 
креплениями ISOFIX.
Положение крепления может 
зависеть от типа вашего 
автомобиля.

Пожалуйста используйте только те 
точки крепления для якорного ремня 
ISOFIX, что указаны в данном 
руководстве.

Иконка в автомобиле 
крепления якорного ремня

Отсутствие зеленого цвета на 
индикаторе ремня - это означает 
его неправильную установку или 
слабое натяжение. 

19 20
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Снятие разъемов крепления ISOFIX

Удерживая автокресло коленом, 
подайте его слегка вперед до 
необходимости приложить усилия

Потяните назад фиксаторы 
крепления ISOFIX для их 
разблокировки.

Услышав характерный щелчок и  
красный цвет на индикаторах, то 
крепление отсоединяется

Разблокировав фиксаторы ISOFIX с 
обратной стороны, освобождение 
крепежа  ISOFIX является 
завершенным.

Снятие якорного ремня системы ISOFIX

Зажав кнопку фиксатора якорного 
ремня, высвободите ремень, подав 
его вперед. 

Зажмите металлический крепеж 
ремня и снимите его с фиксатора в 
автомобиле. 

Поднимите точку крепления вверх и 
завершите снятие якорного ремня.

21 22
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Щелк



Удалите 5-точечные ремни и 
закрепители от основания кресла.

Регулировка высоты 5-точечных ремней

Отпустите и разблокируйте 5-
точечные ремни безопасности.

Потяните верхние ремни автокресла 
на себя до их полного извлечения.

Выберите верхние или нижние 
отверстия для ремней безопасности 
в зависимости от необходимой 
высоты.

Закрепите лямки ремней на крепеже 
в задней части автокресла.

Удалите верхние ремни от крепежа с 
обратной стороны автокресла.

25 26

Убедитесь что высота плечевых 
накладок находится в правильном 
положении.

1 2

3 4

5 6

Удаление 5-точечных ремней

Освободите 5-точечные ремни на 
максимально возможную длину 
(способы описаны на С21)

Вытяните верхние лямки ремней 
безопасности и завершите процесс 
удаления.

Отсоедините 2 края ремня от 
фиксатора в задней части 
автокресла.

1 2

3 4

5 6

Вытащите один из закрепителей и 
поверните его на подходящий угол.

Удалите второй закрепитель 
способом как показано на рис.3
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22

13

Группа I: использование 5-точечных ремнями

Click

Воткните две металлические части в 
пряжку ремня до характерного 
щелчка. 

Сомкните две металлические части 
вместе.

Зажмите центральную кнопку на 
пряжке пятиточечных ремней для 
освобождения ремней.

Убедитесь, что автокресло надежно 
закреплено в автомобиле.

Как затянуть/ослабить 5-точечные ремни

Вытащить регулировочный ремень 
5-точечных ремней, чтоб затянуть 
ремни.

Идеальное натяжение ремней 
характеризуется возможностью 
поместить 2 пальца между ремнями

Зажмите кнопку фиксатора, чтоб 
отпустить ремни для регулирования

Удерживая кнопку натяжителя и петлю, 
возьмите в руки лямки ремней (на 
наплечники) и потяните их вверх до 
необходимой длины.

18 24

Детальная 
установка на С 

17,19.

Откиньте боковые лямки ремней для 
того чтоб спокойно поместить 
ребенка в автокресло.

23

Вы должны удалить 5-точечные ремни 
после того как ребенок достигнет веса 
15кг или роста более 1 метра. 
Установка на  С 26

1 2

3 4

5

1 2

1 2

Как затянуть

Как ослабить
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Установка 5-точечных ремней

27 28

Убедитесь что ремни 
безопасности не перекручены

Убедитесь что все лямки ремней 
хорошо прошли через фиксирующие 
отверстия.

Поместите 2 плечевые накладки на 
верхние ремни противоскользящей 
стороной во внутрь

Зафиксируйте лямки ремней на 
фиксаторе в задней части 
автокресла и завершите процесс.

Выберите подходящую высоту для 
установки ремней и проденьте их 
через отверстия (посмотрите С25)

Проведите лямки 5-точечных 
ремней через отверстия в 
основании кресла и оденьте на 
края металлические фиксаторы

1

4 5

3

Установка для группы II (15-25кг)

Удалите 5-точечные ремни и 
внутренний вкладыш и поставьте 
автокресло с креплением ISOFIX.

Поместите ребенка в автокресло.

Протяните 3-точечный ремень 
автомобиля так чтоб он пересекал 
по диагонали подлокотник с двух 
сторон и проходил выше паха.

Click

Зафиксируйте ремень безопасности в 
приемнике до характерного щелчка. 
Затяните ремень, завершив процесс 
установки.

Проведите лямку ремня через Т-
образную направляющую крюка 
спинки.

Протяните ремень через грудь 
ребенка спереди.

2

3

5 6

4

1

2
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Удалите 5-точечные ремни 
безопасности и мягкий вкладыш. 
Установите автокресло с системой 
ISOFIX и поместите в него ребенка.

Установите подходящую высоту 
подголовника для вашего ребенка.

Протяните 3-точечный ремень 
автомобиля так чтоб он пересекал 
по диагонали подлокотник с двух 
сторон и проходил выше паха.

Протяните ремень через грудь 
ребенка спереди.

Зафиксируйте ремень безопасности 
в приемнике до характерного 
щелчка. Затяните ремень, завершив 
процесс установки.

Проведите лямку ремня через Т-
образную направляющую крюка 
спинки.

Установка для группы III (22-36кг)

29 30

1 2

3 4

5 6

Click

Удаление чехла

Снимите покрытие подголовника, не 
повредив EPS пену под ним.

Извлеките пряжку спинки и 
застежку-молнию.

Удалите 5-точечные ремни как 
показано на С24

1 2

3 4

Удалите верхнее покрытие 
автокресла.

Установка чехла на автокресло производится
в обратном порядке.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ручная стирка при 30° с 
добавлением нейтрального 
моющего средства.

                Не применять         
                машинную стирку                                                                                    

Применение грубой очистки 
может привести к 
повреждению ткани

Н е б о л ь ш и е  п я т н а  н а  
поверхности корпуса, протрите 
мягкой губкой с нейтральным 
моющим средством.

Не позволяйте пряжкам ремня 
находиться в жидкости, так как 
внутренняя грязь выводит их из 
с т р о я .  Д л я  з а м е н ы  э т и х  
д е т а л е й  о б р а щ а й т е с ь  к  
дилерам

Очистка ремня

Вы можете чистить ремни при 
п о м о щ и  3 0  °  р а с т в о р а  
н е й т р а л ь н о г о  м о ю щ е г о  
средства. Избегайте попадания 
жидкости на металлические 
части. 

Обивка
Пластиковые
элементы

31 32

Не используйте автокресло
без верхнего покрытия!

Обращайте максимальное внимание на
целостность и состояние пряжки ремня

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Действия после аварии

Всегда проверяйте целостность деталей и составляющих 
автокресла.
Проверьте целостность и натяжение всех ремней перед их 
использованием.
Не храните в холодном, жарком или сыром месте долгое время. 
Пожалуйста сохраните эту инструкцию для последующего 
использования.

После столкновения или сильной аварии замените автокресло на 
новое. При возникновении вопросов, обращайтесь к дилеру
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